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NEU - 4 mm Sicherheits-Silikon-Messleitungen

Produktbeschreibung

Beschreibung

Berührungssichere Silikon-Messleitung
nach IEC 61010, beidseitig Sicher-
heitsstecker mit 4 mm Durchmesser 
und geradem Abgang. Kontaktfeder 
Ku fer-Ber llium ernickelt. och e-
xible, doppelt isolierte Litzenleitung,
lötkolbenbeständig, Griffhülse und 
Leitung trittfest. Eingearbeiteter Farbin-
dikator zur Erkennung von Schäden an 
der Isolation.

Berührungssichere Silikon-Messleitung
nach IEC 61010, beidseitig Sicher-
heitsstecker mit 4 mm Durchmesser 
und geradem Abgang. Kontaktfeder 
Kupfer-Ber llium vernickelt. och e-
xible, doppelt isolierte Litzenleitung,
lötkolbenbeständig, Griffhülse und
Leitung trittfest. Eingearbeiteter Farbin-
dikator zur Erkennung von Schäden an
der Isolation.

Berührungssichere Silikon-Messleitung
nach IEC 61010, beidseitig Sicher-
heitsstecker mit 4 mm Durchmesser 
und geradem Abgang. Kontaktfeder 
Kupfer-Ber llium vernickelt. och e-
xible, doppelt isolierte Litzenleitung, 
lötkolbenbeständig, Griffhülse und 
Leitung trittfest. Eingearbeiteter Farbin-
dikator zur Erkennung von Schäden an 
der Isolation.

Berührungssichere Silikon- rü eitung
mit Doppelfunktions-Sicherheits-
Prüfspitze. Spitze zum Durchstoßen von
Isolier- und Oxidschichten und 4 mm
Durchmesser Stift zum Einstecken in
Buchsen. och exible, doppelt isolierte
Litzenleitung, lötkolbenbeständig. 4
mm Durchmesser Sicherheitsstecker 
mit geradem Abgang und integriertem
Knickschutz. Inkl. Spitzenschutz.

Berührungssichere Silikon-Prü eitung 
mit Doppelfunktions-Sicherheits-
Prüfspitze. Spitze zum Durchstoßen von 
Isolier- und Oxidschichten und 4 mm 
Durchmesser Stift zum Einstecken in 
Buchsen. och exible, doppelt isolierte 
Litzenleitung, lötkolbenbeständig. 4 
mm Durchmesser Sicherheitsstecker 
mit gewinkeltem Abgang und integrier-
tem Knickschutz. Inkl. Spitzenschutz. 

Typ / Bezeichnung MLS SIL GG MLS SIL WG MLS SIL WS PL 2600 SIL S PL 2600 SIL S W

Artikel-Nr. / Längen:

Gehäusefarben:

Technische Daten

Bemessungsspannung 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V

Messkategorie lt. 
IEC61010 CAT III CAT III CAT II CAT II CAT II
Bemessungsstrom 
(Derating Kurve beachten) 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A

Gehäusematerial PA PA PA PA, PP PA, PP

Temperaturbereich -15° C bis + 70° C -15° C bis + 70° C -15° C bis + 70° C -15° C bis + 70° C -15° C bis + 70° C
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