
0,64 mm 2 mm 2mm Sicherheit 4 mm 4 mm Schiebehülse 4 mm Sicherheit 2 mm 2 mm Sicherheit 4 mm 4 mm Schiebehülse 4 mm Sicherheit

0,64 mm a r r r r r r r r r r

2 mm r a r r r r a r r r r

2 mm Sicherheit r r a r r r r a r r r

4 mm r r r a a r r r a a r

4 mm Schiebehülse r r r a a r r r a a r

4 mm Sicherheit r r r a a a r r a a a

0,64 mm a r r r r r r r r r r

2 mm r a r r r r a r r r r

4 mm r r r a a r r r a a r

4 mm Sicherheit r r r a a a r r a a a

0,64 mm a r r r r r r r r r r

2 mm r a r r r r a r r r r

2 mm Sicherheit r r a r r r r a r r r

4 mm r r r a a r r r a a r

4 mm Schiebehülse r r r a a r r r a a r

4 mm Sicherheit r r r a a a r r a a a

2 mm r a r r r r a r r r r

2 mm Sicherheit r r a r r r r a r r r

4 mm r r r a a r r r a a r

4 mm Sicherheit r r r a a a r r a a a
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Messleitungen Stecker

         Matrix Systemkompatibilität T&M

4mm Sicherheitssystem in Verbindung mit 4mm Standardsystem (4mm System; 4mm Schiebehülsensystem) -> die Bemessungsdaten des Standardsystems sind im Betrieb zu berücksichtigen !!!

System


